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■제품정보

■구성도
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●   HDMI 타이밍 지원 : 480i, 576i, 720p50/60, 1080p 24/25/30,

1080i 50/60, 1080p 50/60

●   동작 시 2.970Gbit/s, 2.970/1.001Gbit/s, 1.485Gbit/s, 

 1.485/1.001Gbit/s and 270Mbit/s

● HDMI 소스, 2개의 SDI 동시 출력, 자동 비디오 모드 검출

  (3G/SD/HD)

●  ●  DVI 신호는 HDMI를 통해 3G SDI 출력으로 R/L 오디오를 보냄

●  통합 오디오 최대 8채널 PCM 48KHz HDMI와 2채널  DVI 

오디오 임베디드

●   다른 장치와 연걸 (SDI to HDMI) 장거리 신호를 연장, 

  EDID 선택과 EDID 기록 중 선택

●   최대 전송 신호 거리 지원 SD 신호 300m, HD 신호 200m, 

  3G 신호 100m 

■상세규격

●   SDI 전송 속도 : 2.970Gbit/s and 2.970/1.001 Gbit/s

●   비디오 대역폭 : 225MHz/link (HDMI 1.3)

● 입력 : 1 x HDMI, 1 x R/L

●  출력 : 2 x BNC (SD-SDI/HD-SDI/3G-SDI)

●  입력 지원 타이밍 : 480i, 576i, 720p@50/60, 1080i@50/60,
                          1080p@24/25/30/50/60

●  ●  ESD 보호 : Human Body Model : ±8 kV (air-gap discharge)
                                            ±4 kV (contact discharge) 

●  전원 : 5 V DC/2.6 A

모델명 :  NWT-2HC1.0 

조달 식별 번호 : 23068050

조달 단가 : 990,000 


